
príloha č. 7 k vyhláške č.428/2010

Rozsah hodnotenia a spôsob výpo čtu energetickej ú činnosti rozvodu tepla

Množstvo tepla 
dodanéh odo 
rozvodu tepla

Množstvo tepla na 
výstupe z rozvodu 

tepla

Energetická 
účinnos ť 

rozvodu tepla

MWh MWh %

2010 Primárny rozvod CZT z ENO HV 153 491 131 960 85,97

2010 Sekundárny rozvod z PK-2 TV 2 120 1 856 87,53

2010 Sekundárny rozvod z PK-5 TV 1 487 1 333 89,64

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí
Vysvetlivky: Vypĺňate iba zelené bunky, rok je po kliknutí na bunku výber zo zoznamu a teplonosná látka taktiež  

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickje náročnosti.
Ak potrebujete ďalší riadok stačí ho celý označiť kurzorom až po koniec bunky pre komentár a za spodný  pravý roh potiahnuť dolu
Ak potrebujete tak  priestor pre komentár si môžete ľubovoľne zväčšiť, prípadne uveďte na samostatný list.

Komentár

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.

36325961

G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Názov prevádzkovate ľa verejného rozvodu tepla:

IČO:

Adresa:

Rok Označenie rozvodu tepla
Teplonosná 

látka


